
Material: Acero inoxidable 304.
Protección:IP65

Cerradura con llave mecánica de 
emergencia

Indicaciones por sonido y luces 
configurable

Temperatura de funcionamiento: Temperatura de funcionamiento: 
-40º a 65º

Humedad 20%-80%

Capacidad:
Memoria Flash 256K
Sin límite de número de usuarios
Grabación de los últimos 280 eventos
Aviso de cliente cerrado
Posibilidad de uso con tarjeta de apertura Posibilidad de uso con tarjeta de apertura 
continua
Lectura de registros de accesos
Aviso de batería baja 200 aperturas 
antes del fin

IQ-ST-D

Cerradura Electrónica para sistemas con tarjeta 
de proximidad MiFare.
El modelo sencillo con pomo permite la apertura 
de la puerta desde uno de los lados usando la tar-
jeta de proximidad y manualmente desde el inte-
rior.
La serie IQ-ST-D está equipada también con ma-
nillas independientes que permiten la utilización 
de distintos modelos de rosetas según diseño y 
gustos.
La cerradura incluida va equipada con el sistema 
antipánico homologado por la normativa y tam-
bién con sistema de protección antitarjeta forman-
do en conjunto el sistema de control de acceso 
mas moderno del mercado.
Funciona con 4 pilas AA estándar con mas de 18 
meses de uso normal


